
特点 

规格 

Ball Valve 

型号 尺寸 阀体材质 阀芯材质 阀座 连接方式 

BVA-1 1/2”~10” WCB  304 PTFE/PPL 法兰 

BVA-1 1/2”~10” WCB 316 PTFE/PPL 法兰 

BVA-1 1/2”~10” WCB 316L PTFE/PPL 法兰 

BVA-1S 1/2”~10” 304 304 PTFE/PPL 法兰 

BVA-1S 1/2”~10” 304 316 PTFE/PPL 法兰 

BVA-1S 1/2”~10” 304 316L PTFE/PPL 法兰 

BVA-1M 1/2”~10” 316 316 PTFE/PPL 法兰 

BVA-1M 1/2”~10” 316 316L PTFE/PPL 法兰 

软密封法兰球阀BVA-1 

1.通径：1/2”~10”(DN15 ~DN200); 

2.ISO5211执行机构安装平台； 

3.防爆中轴，防静电装置； 

4.阀体：WCB/CF8/CF8M； 

5.球体：SS304/316/316L； 

6.阀杆：SS304/316； 

7.密封圈：PTFE/PPL； 

8.连接方式：法兰 

注： 
① 根据不同的温度，阀门配有相对应高度的支架 
② 如需订购手动球阀，请来电咨询 

可安装附件 
① 气动头/电动头；② 电磁阀；③ 限位开关；④ 定位器；⑤ 气动三联件 

外形尺寸 
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